Documentos Técnicos

" imagePROGRAF

iPF 765 &
iPF 760

A mais alta
tecnologia de
impressdo CAD

a Seu Servico.

As iPF 765 / 760 vém equipadas
com o que hé de mais avangado
em tecnologia para impresséo
CAD e para uso corporativo.
Ambas possuem um novo

empilhador / cesta para folhas
plotadas de até 24" x 36",

possibilitando folhas planas apds
a impressdo.

Com um HD de 250 GB, as

iPF 765 ajudam a dinamizar

o fluxo de trabalho, seja em
ambiente de rede ou para
arquivos de imagens complexas.




N

Método de Impressao
Tamanho da Boca
Resolugao Maxima
Meméria:

HD (somente iPF765)

Mail Box (Armaze-
namento de trabalho
do usuério) (somente
iPF765)
Tipo de Tinta

Dye:

Pigmentada:
Capacidade do
Cartucho de Tinta'
Tecnologia da Cabeca
de Impressao
Precisao da Linha’
Espessura Minima da
Linha®
Nimero de Cores
Tamanho da Gota

Matte Black:

QOutras Cores:
Espacamento entre os
Nozzles (Resolucao da
Cabeca)

Controlador
Alimentacao de
Midias

Espessura das Midias
Diametro Maximo

do Rolo

Alimentagéao por Rolo
Corte da Folha

[

Quantidades de Nozzles

Jato de Tinta Colorida

36" (914,4 mm)

2.400 x 1.200 dpi

256 Mb

250 GB (32 GB de memoria
dedicada para o processamento
de arquivo)

Uma caixa comum e 29 caixas do
usudrio (protegidas por senha)

- Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y),
Black (K)

- Matte Black (MBK / 2 Cartuchos)

130 ml por cor

FINE (Full-litografy Ink-Jet Nozzle
Engineering)

+/-0,1% ou menos

0,02 mm

5
4 Picolitros

5.120 nozzles

2.560 nozzles por cor

1.200 dpi x 2 (Detecta obstrugéo e
compensa)

L-COA

Alimentagdo Manual 1 folha (Topo)
e por Rolo (alimentagao e saida
frontal)

0.07 mm até 0.8 mm (2.8 - 31.4 mil)
150 mm

254 - 914 mm
203 - 914mm

. Especificacdes

Margem de Impresséo

Alimentagdo por rolo:

Folha Solta:

- Todos os lados: 3 mm ou 0 para
Borderless
- Todos os Lados: 3 mm

Comprimento Maximo de Impressao (iinica pagina)’

Alimentagdo por rolo:

Folha Cortada:
Impressao sem Borda
(somente com Rolo)
Interface

Padrao:

Protocolos

Software
de Impressao

Software Utilitario
Device Status
Linguagem

de Impressao
Sistemas
Operacionais®

Consumo de Energia
Maximo:
Standby:
Ruido Aciistico
Em operagdo:
Em espera:
Poténcia acdstica:
Dimensdes (A x L x P)

18m

16m

10", B4, A3, 14", A2, 17", 24", B1,
A1, A, 36"

USB 2.0 High Speed
10/100/1.000 Base-T / TX

TCP /P (IPv4 / IPvB), IPX / SPX,
AppleTalk®, SNMP, (Canon MIB
supported), HTTP

imagePROGRAF Printer Driver para
Windows / Mac, Médulo de Otimi-
zagdo para AutoCAD (somente PC),
Printer Driver Extra Kit para Windows
/Mac Layout, Color imageRUNNER®

Enlargement Copy, Advanced Preview),

Print Plug-in para Microsoft Word /
Excel / PowerPoint para Windows,
PosterArtist Lite para Windows
Media Configuration Tool

GARQO Status Monitor, Remote Ul
GARQ (Prépio da Canon), HP-GL / 2,
HP RTL

Windows XP / 2000 / Server 2003 /
Server 2008, Vista®, Windows 7;
Macintosh OS X 10.4.11-10.7x

- 140 W ou Menos
-5 W ou Menos

50 dB (A) ou menos

35dB (A) ou menos
Aproximadamente 6.6 Bels

106,2 x 130 x 110 cm (com a cesta
na posicdo estendida para o empi-
lhamento de mesa)

imagePROGRAF

iPF 765 / 760

w

Peso 109 Kg (incluindo pedestal, cesta

e tintas)

Requerimentos de AC 100-240V, 50 / 60 Hz

Energia

Certificacdes
Regulamentos de
seguranca elétrica:
Regulamentos de inter-

face eletromagnéticas:

UL® (USA), C-UL (Canada), S mark
(Argentina), Certificagdo CB (Outros)
FCC Class B (USA), IC Class B
(Canada)

Certificages ENERGY STAR® (USA), WEEE,

ambientais: Executive Order (USA)
Itens Repostos - Cabega de Impressao (PF-04)
pelo Usuario - Cartucho de Tinta (PFI-102 MBK,

C. Y, K; PFI-104 M)
- Cartucho de Manuteng&o (MC-10)

Acessérios - Roll Holder Set - RH2-33 (para rolos
Opcionais com entrada de 2" e 3")

- Poster Artist

Velocidade de Impressao de Desenho de Linhas do CAD

A0, imagem colorida, toda a folha)

Papel Comum - 0,48 seg. (modo linha)
- 1,14 min. (modo standard)
- 1,14 min. (modo linha)
- 2,26 min. (modo standard)

- 3,51 min. (modo Alta Qualidade)

Papel Revestido

'0 primeiro cartucho de tinta que acompanha o equipamento tem
capacidade de 90 ml.

“A repetibilidade de precisdo de linha é garantida apés o usuério
executar ajustamento necessario e sob as mesmas condigdes
ambientais. Aplica-se a midia para desenho de linha (Papel
normal, papel revestido, CAD filme, fosco, translicido, papel
vegetal e CAD), apenas.

“Valor teérico com base nas informagdes de resolugao.

0 comprimento maximo de impressdo pode variar dependendo
da aplicagdo, sistema operacional e RIP utilizados.

SPara o Driver de Impressao imagePROGRAF. Para aplicagdes
a partir de arquivos PostScript como Adobe Illustrator ou

QuarkXpress é necessario usar um Rip PostScript compativel.

Nota: O equipamento acompanha cabo de energia e manuais de instalagéo e operagéo.

Seguranca Reforcada

Um novo sistema de bloqueio da interface me-
lhora as fungdes de seguranga nas impressoras.
Este recurso fornece uma opgdo para o controle
administrativo restringir o uso da impressora. A
impressora Canon imagePROGRAF iPF765 é
equipada com um recurso que apaga comple-
tamente os dados do disco rigido, garantindo
maior seguranca aos trabalhos confidénciais.

Baixo Custo Operacional

Um importante nimero de recursos embutidos
ajudam a minimizar o consumo de tinta e midia,
tais como Modo de Economia de Energia para di-
minuir o custo por impressdo, auto-rotacdo e free-

(X X/
oo FINE
o0
Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering

layout para melhorar o uso da midia e a cabega
de impressdo durdvel da Canon que ajuda a re-
duzir os custos com manutengdo. As impressoras
Canon também possuem a certificacdo Energy
Star, fazendo com que os equipamentos gastem
apenas 140 watts de energia durante o uso.

Solucées de Software

A Canon inclui solugdes de fluxo de trabalho
para ajudar a simplificar e agilizar o processo
de impressdo. O Print Plug-In para o Microsoft®
Office permite que usudrios de qualquer nivel
de habilidade imprimir cartazes ou banners
diretamente do Microsoft Excel®, PowerPoint

e Word. O recurso de Accounting Manager

i)

ENERGY STAR

www.canon.com.br

. Eficiente, Produtiva e Fécil de Usar

ajuda a confrolar facilmente os custos e alocar
despesas de consumo por projetos. Isto permite
acompanhar os trabalhos de impresséo por
usudrio e calcular os custos de tinta e midia, bem
como o nimero de pdginas impressas. O driver
de impressora com o médulo de otimizagdo para

AutoCAD é destinado & impressdo de documen-

tos técnicos. O PosterAtrtist Lite da Canon é um
software de criacdo de cartazes incluido em am-
bos os modelos. Com ele, é possivel obter todas
as ferramentas necessdrias criacdo de cartazes
de sinalizagdo em grande formato.

Canon

Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens sdo meramente ilustrativas. Todas as informagdes podem ser alteradas sem aviso prévio.
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