
Solução Corporativa

4251 / 4245
4235 / 4225

As necessidades de impressão serão perfeitamente atendidas 
com os modelos de multifuncionais da série  imageRUNNER 
ADVANCE 4251/4245/4235/4225. Imprima, copie e 
digitalize, em alta qualidade, usando papéis de diferentes 
tamanhos, como: B5, A4 até o A3. Explore os recursos de 
envio, como Universal Send ou Fax para e-mail, fax e i-fax, 
diretamente da máquina. Obtenha o máximo de produtivi-
dade com os acessórios de acabamento que possibilitam 
grampear, separar ou até mesmo furar documentos. Arma-
zene e compartilhe arquivos no HD da máquina usando os 
recursos de Mail Box e Advanced Box. Oferece compatibili-
dade com padrões de linguagem PCL e PS, consumíveis com 
maior rendimento e vida útil e, tudo isso podendo ser geren-
ciado através da identifi cação do usuário.

Solução de impressão avançada que 
combina produtividade, controle e se-
gurança em um dispositivo fácil de usar, 
além da fl exibilidade de integração com 
os sistemas de TI.



www.canon.com.brv1.0

Especifi cações imageRUNNER ADVANCE 4251 / 4245 / 4235 / 4225
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Unidade Principal

Painel de Operações 8.4” SVGA Full-Color TFT Screen 

                                             (Idioma em Português)

Memória                             Padrão: 1.25GB RAM - Max: 1.75GB
HD Padrão: 160GB

Máximo: 1TB

Interface de Rede Padrão: 10/100/1000Base-TX, USB 

2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device)

Opcional: Wireless LAN, Device 

Port [USB 2.0 (Host)x2], Interface de 

Controle de Cópias

Velocidade de Cópia / Impressão (A4)

4251: Até 51 ppm

4245: Até 45 ppm

4235: Até 35 ppm

4225: Até 25 ppm

Tempo de Primeira Cópia (A4)

4251: 3,7 segundos

4245/4235: 3,8 segundos

4225: 5,2 segundos

Capacidade de Ali-

mentação de Papel 

(80g/m²)

Padrão: Duas Gavetas para 550 

folhas, Alimentador Manual para 

80 folhas

Máximo: 4.980 Folhas

Capacidade de Saída Padrão: 250 Folhas (com Inner Tray)

de Papel (80g/m²) 3.100 Folhas (c/ Staple ou Booklet 

Finisher)

Tamanhos de Saída de Papel

Gaveta 1: Ofício, Carta, Carta-R, A4, A4-R, A5, 

Executivo, Tamanhos Personalizados 

139,7 x 180,98mm até 298,45 x 

390,53mm)

Gavetas 2/3/4: 11” x 17”, Ofício, Carta, Carta-R, 

A4, A4-R, A5, Executivo, Tamanhos 

Personalizados (139,7 x 180,98mm 

até 298,45 x 431,5mm)

Bypass: 11” x 17”, Ofício, Carta, Carta-R, 

A4, A4-R, A5, Executivo, Tamanhos 

Personalizados (95,89 x 146,69mm 

até 298,45 x 431,8mm)

Gramaturas Aceitas Gavetas: 60 até 128g/m²

Bypass: 52 até 220g/m²

Tempo para Ligar Ligando: 30 segundos

Saindo do Modo Sleep: 10 segundos

No Modo Quick Startup: 7 segundos1

Requerimentos de 

Energia

120V AC, 60Hz (10.4A/NEMA 5-15P)

Dimensões (A x L x P)

4251/4245: 909 x 565 x 708mm2

4235/4225: 771 x 565 x 700mm

Espaço para Instalação (L x P) (Com o Bypass aberto)

4251/4245: 876 x 708mm*

4235/4225: 876 x 700mm

Peso (Incluindo os toners)

4251/4245: Aprox. 77.9kg2

4235/4225: Aprox. 70kg

Rendimento do Toner (Aprox. 6% de Cobertura)

4251/4245: 34.200 Imagens

4235/4225: 30.200 Imagens

Volume Máximo Mensal

4251: 215.000 impressões/cópia

4245: 170.000 impressões/cópia

4235: 135.000 impressões/cópia

4225: 95.000 impressões/cópia

Alimentador de Documentos

Métodos de 

 Digitalização

Alimentador Automático de 

Documentos Duplex (Padrão 

nas 4251/4245; Opcional nas 

4235/4225)

Tamanhos de 

Originais

Tamanhos de Papel: 11” x 17”, 

Ofício, Carta, Carta-R, A4, A4-R, A5

Velocidade de Digitalização (PB/Cor; A4)

Simplex: 51/51 ipm (300 dpi)

51/30 ipm (600 dpi)3

Capacidade de Papel 

(80g/m²)

100 Folhas

Especifi cações de Impressão

Resolução 1.200 x 1.200 dpi

Linguagens de Impressão

Padrão: UFR II

Opcional: PCL 5e/6, PCL 6, Adobe PS 3

OS Suportados

UFR II, PCL 5e/6, 

Adobe PS 3:

Windows® (XP/Vista®/7/8), Win-

dows Server (2003/2008/2008 R2/

SBS 2011/2012), Windows Terminal 

Servers, Microsoft® Clustering Ser-

ver, Citrix, Macintosh® (OS X 10.5.8 

ou superior, apenas UFR II e PS 3), 

VMware, SAP (Apenas PS e PCL)

Suporte para Direct Print

Padrão: TIFF, JPEG

Opcional: PDF, EPS4, XPS5

Especifi cações de Universal Send

Métodos de Envio E-Mail, I-Fax, Servidor de Arquivos 

(FTP, SMB, WebDAV), Mail Box, 

Super G3 Fax (Optional)

Protocolos de Comunicação

Arquivos: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), 

WebDAV

E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (Simples, 

Completo)

Formato de Arquivo

Padrão: TIFF, JPEG, PDF, PDF/XPS (Com-

pacto), PDF (Com Políticas), PDF 

(Otimizado para Web), PDF/A-1b, 

XPS, PDF/XPS (OCR), OOXML (.pptx)

Opcional: PDF (Traço & Suavização), PDF (Crip-

tografado), PDF/XPS (Assinatura 

Digital)

Especifi cações de Fax

Velocidade de 

 Transmissão

Super G3: 33.6 Kbps

Métodos de 

 Compressão

MH, MR, MMR, JBIG

Tamanhos de Envio/

Armazenamento

A5 Até A3

Especifi cações de Armazenamento

Mail Box 

 (Quantidade)

100 Caixas de Usuário, 1 Memória 

de caixa RX, 50 Caixas confi denciais 

de Fax

Advanced Box Espaço Disponível em Disco: Aprox. 

15GB (HD Padrão), Aprox. 629GB 

(HD de 1TB)

Protocolo de 

 Comunicação

SMB ou WebDAV

OS Suportados Windows® (2000/XP/Vista®/7)

Suporte de Memória

Padrão: Memória USB

Opcional: SD, SDHC, CompactFlash®, Memory 

Stick, Microdrive

Especifi cações de 

Segurança

Padrão: ID de Departamento, Single 

Sign On-H, Access Management 

System (Login para níveis de funções 

disponíveis), Impressão Segura, 

Trusted Platform Module, Controle 

de Acesso de Usuários do Advanced 

Box, Mail Box Protegido por Senha, 

IPV6, Restringir Funções (Restringir 

funções de Envio, Restringir novos 

endereços no Address Book), 

Comunicação SSL Criptografado, 

SNMPv1/ v3, Filtro de Porta de 

Endereço MAC/ IP, Autenticação 

SMTP, POP Authentication before 

SMTP, HDD Initialize (up to 9x), 

Apagamento de HD (Até 3x), 

Trava de HD, IPsec, Integração 

com Adobe LiveCycle® Rights 

Management ES2.5

Observações
1Se a opção “Confi gurações de inicialização rápida para 

Alimentação Principal” estiver defi nida como Ligado, leva sete 

segundos desde ligar o equipamento, até que a operação das 

teclas no  painel estejam disponíveis, e 10 segundos até que a 

função do botão start esteja disponível.
2Incluindo DADF.
3Scanner Colorido padrão suporta desde 100 dpi e 300 dpi. Para 

600 dpi é necessário o opcional Additional Memory Type A 

(512MB).
4EPS pode ser impresso diretamente apenas da interface remota 

de usuário.
5XPS não pode ser impresso diretamente do software Web 

Access.

NOTA: Alguns acessórios requerem equipamento adicional ou 

podem ser pré-requisitos para outros. Alguns acessórios não 

podem ser instalados simultaneamente. Verifi que com o seu 

Revendedor para mais detalhes.




