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Escaneamento Colorido Duplex

Eliminacao da Inclinacao

do Doc. Escaneados

(]

=

Eliminacao de Cor
Deteccdo Automatica do

Tamanho do Papel

]

]

Alimentador Automatico
Interfaces SCSI-1ll e USB 2.0

ESPECIFICACOES

Velocidade de digitalizagdo nédo € a Unica necessidade do mercado.
0 DR-5010C foi projetado para oferecer além de velocidade, precisao
de leitura. Visando aumento no resultado do OCR (reconhecimento
oOptico de caracteres) recurso como a eliminacdo de cores permite
remover elementos coloridos como linhas e fundos gerando um docu-
mento limpo e de pequeno tamanho (KB) garantindo altos indices
de reconhecimento.

Tipo

Tamanho do
Documento

Espessura

Tons de Cinza

Color
Elemento de

Todas as imagens sdo meramente ilustrativas. Todas informagdes podem ser alteradas sem aviso prévio.

Escaner de Documentos
Compacto

54 - 299 mm (Largura)
72 - 431 mm
(Comprimento)
55 - 120 g/m?
(Alim. Automatica
- Passagem em U)
45 - 150 g/m?
(Alim. Automatica
- Passagem Reta)
45 - 150 g/m?
(Alim. Manual

- Passagem Reta)

8-hit
24-bit

Consultar a Canon do Brasil sobre a disponibilidade.

Escaneamento 3 Sensores de Imagem Escala de Cinza ~ 50ppm 100ipm

por Contato em linha (CMOS) Colorido (24-bit)  50ppm 100ipm
Fonte de Luz LED RGB Capacidade
Modos de Operacdo  Simplex, Duplex, Colorido, de Originais 50 folhas (A4)

Eﬁgglja ;g rgwczg Interface USB 2.0 e SCSI-III

Texto Avangadd, D_rlvers i ISIS, TWAIN

Texto Alta Velocidade, Dimensoes 291 x 397 x 313 mm

Diffusdo, Multistream Peso 12 Kg
Eliminacéo de Cor RGB (selecionada Consumo

pelo usuario) de Energia 83W méaximo
Resolucao de Opcionai Modulo Cédigo de Barras
Escaneamento  100/150/200/240/300/ LS e

400/600 dpi * Exemplos baseados em configuracdes tipicas,
Velocidade de utilizando documento tamanho Carta @ 200 dpi.

P g A velocidade de %rocessamento pode variar de acordo
Escaneamento Simplex Duplex com o desempenho do PC e do software aplicativo.
Preto & Branco 50ppm 100ipm

Canon

Material impresso em Sistema Multifuncional Canon.



