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Arquitetura Robusta Sistema
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512 MB RAM

Conexdo de rede padrdo e USB 2.0

2 gavetas padrdo para 550 folhas cada com
deteccdo automatica do tamanho da midia
100 folhas pelo Alimentador Manual
Opcao para alimentacdo de Envelopes
Capacidade maxima para 2.300 folhas

Impresséo até 45 / 35 ppm (P&B; Carta)
Digitalizacdo 45 / 34 ipm
em 600 dpi (P&B; Ad) / 300 dpi (Cor; Ad)

Finalizador compacto interno
Grampeamento multi-posi¢do
para 50 folhas

Capacidade méaxima de saida
de 1.100 folhas
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Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens sdo meramente ilustrativas. Todas as informacGes podem ser alteradas sem aviso prévio.



Tipo
Painel de Operacdes

Processador

Memoria
Interface

- Padrdo:

- Opcional:

Dimensoes (A x L x P)
Peso

Fonte de Energia
Consumo de Energia

Mutifuncional Monocromética Digital
Tela LCD de 5.7" Touch-Screen Preto
e Branco

Canon Custom Processor 400 Mhz
(Compartilhado)

512 MB RAM (Padrao e Maximo)

10/ 100 Base-T (RJ-45), USB 2.0
USB 2.0 (Host) x 3 (3 portas para
USB Kit-A1), Serial Interface

907 x 565 x 689 mm

78 Kg

120V AC, 60 Hz, 9.3 A/ NEMA 5-15P
- Maximo: 1,690 W

- Modo Sleep: 1W

Velocidade de Impressao / Cépia (Carta)

- iR 2545/ 2545i:
- iR 2535/ 2535i:
Resolucdo Padréo

Até 45 ppm
Até 35 ppm
1.200 x 1.200 dpi

Linguagem de Impresséo

- Padréo:
- Opcional:

Sistema Operacional
- UFR I, PS3 emulado:

- PCL 5e /6:

Meio-tons
Duplex

- Gramaturas Aceitaveis:

Capacidade de Papel
- Padréo:

- Opcional:

- Maximo:
Capacidade de Saida

- Padréo:

- Maximo:

Gramatura de Papel

- Gavetas:

- Alimentador Manual:
Tamanhos Aceitaveis

Volume Maximo Mensal

- 2545/ 2545i:
- 2535/ 2535i:

Durabilidade do Toner

(GPR-35)
Durabilidade
do Cilindro

URF II
PCL 5e, PCL 6, PS3 emulado (padrao
nos modelos “i")

Windows® (Windows 2000 / XP / Vis-
ta®/ Windows 7 / Server 2003 / Server
2008), Citrix Presentation, Server 4.0
/4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop
2.0/2.1/3.0, Macintosh®, (OS X
10.6.1), SAP (PS3 somente)

Windows (Windows 2000 / XP / Vista
/Windows 7 / Server 2003 / Server
2008), Citrix Presentation, Server 4.0
/4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop
2.0/2.1/3.0,SAP

256 gradacGes de cinza

Duplex automatico (até A3)

64 até 90 g/m?

2 Gavetas x 550 folhas (1.100 folhas)
100 folhas pelo alimentador manual
2 Gavetas x 550 folhas (1.100 folhas)
2.300 folhas

250 folhas (Inner Tray)
1.100 folhas (com os opcionais Finisher-
B1 e Inner Finisher Adicional Tray-B1)

64 a 90 g/m?

64 a 128 g/m?

Statement /A5 até A3/ 11" x 17" e
tamanhos personalizados pelo alimen-
tador manual (99 mm até 297 mm x
148 mm até 432 mm)

145.000 impressoes
120.000 impressdes
19.400 imagens (6% de cobertura)

169.000 imagens

Tempo para Primeira
Copia

Originais Aceitaveis
Tamanho Méaximo do
Original

Resolucao Real
Copias Multiplas
Ampliacdo / Reducao

Controle de Exposicao
Funcdes Especiais
de Copia

Scanner de

Rede TWAIN

Software de
Digitalizacdo em Rede

Tamanho de Papéis

imageRUNNER 2545 / 2545i / 2535 / 2535i

3.9 segundos

Folhas, Livros e Objetos 3D até 2 Kg
A3/ 11" x17"

600 x 600 dpi

1a999

25% a 400% (com incrementos

de 1%)

Automatico ou Manual (9 niveis)
Copia de cartdo de identificagao,
Separacdo de pagina, Combinagdo
de imagens, Modo de memoria,
Livreto, Apagar borda, Originais de
tamanhos diferentes

Colorido Padrao

Color Network ScanGear

A3, Oficio, Carta / A4, Carta / A4-R

Aceitaveis ou Statement
Gramaturas de Papel

- Originais P&B: 50 a 128 g/m?

- Originais Coloridos: 64 até 128 g/m?
Velocidade de Leitura (A4)

- Copia: 45 ipm (600 dpi P&B)

- Digitalizagao: 45/ 34 ipm

(600 dpi P&B / 300 dpi Cor)

Capacidade de Papel 100 folhas (80 g/m?)

Métodos de Envio

Formatos de Arquivo
Protocolos

de Comunicacdo
Arquivos

I-Fax / E-Mail

Aplicacdes suportadas
Formatos de arquivo

Numero de Linhas
Velocidade do Modem
Método

de Compressao
Tamanhos de Papel
Aceitaveis

Capacidade de Papel

Tamanhos de Papel
Aceitaveis
Gramatura Maxima
de Papel

Dimensoes (A x L x P)
Peso

Capacidade de Papel

E-mail, I-Fax, Pasta na Rede (FTP,
SMB), Super G3 Fax (Opcional)

TIFF, JPEG, PDF (Compacto), PDF (OCR)
TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS
(Compacto)

FTP (TCP / IP), SMB (TCP / IP)

SMTP, POP3, I-Fax (Simples)

Digitalizar para memoria USB
JPEG, TIFF, PDF

1 linha (maximo)

33.6 Kbps

MH, MR, MMR, JBIG

Statement-R até A3

2 Gavetas x 550 folhas

(1.100 folhas / 75 g/m?)

Statement / A5-R até A3/ 11" x 17"

64 até 90 g/m?

91 x 565 x 680 mm
24Kg

50 folhas (ou 30 mm de altura)

Tamanhos COM10 No.10, Monarch, DL, 1SO-B5,
de Envelopes 1S0-C5
Velocidade Até 12 ppm

de Impressdao

Até 2 (com Inner Finisher Additional
Tray-B1)

Numero de Bandejas

Capacidade Total
- Com Inner Finisher
Additional Tray-B1:
- Com Inner Finisher
Additional Tray-A1:
Gramatura de Papel
Tamanhos Aceitaveis

1.000 folhas

Bandeja superior: 100 Folhas (Carta)
Bandeja inferior: 1.000 Folhas (Carta)
64 até 128 g/m?2

A3 /11" x 17", Oficio, Carta / A4,
Carta/ A4-R, Statement, Statement-R,
Executive

Posicdes do Grampo  Canto e Duplo Central

Capacidade de Grampeamento (méx.)

50 folhas (Carta / Ad)

30 folhas (A3 /11" x 17", Oficio, Carta-R / 62 até 75 g/m2)
Dimensdes (Ax LxP) 295x 703 x 554 mm

Peso 12,5Kg

Numero de Bandejas 2
Capacidade Total

- Bandeja superior:

- Bandeja inferior:
Gramaturas Aceitaveis
Tamanhos Aceitaveis

100 folhas (Carta)

250 folhas (Carta)

64 até 128 g/m?2

A3 /11" x 17", Oficio, Carta / A4,
Carta / A4-R, Statement-R, Executive
109 x 426 x 413 mm

0,6 Kg

Dimensdes (A x L x P)
Peso

- Cabinet Type-C

- Document Tray-J1
- PS Printer Kit-AF1
- Color Send Kit-Y1

- Inner Finisher Additional Tray-B1
- PCL Printer Kit-AF1

- Barcode Printing Kit-B1

- Searchable PDF Kit-C1

- Super G3 Fax Board-AG1 - Card Reader Attachment-D3

- ADF Access Handle-A1 - USB Keyboard (Cherry)

- USB Application 3-Port Interface Kit-A1

- Serial Interface Kit-J2° - Copy Control Interface Kit-A1

Incluindo consumiveis e com DADF.

Requer o opcional Searchable PDF Kit-C1 nos Modelos Base.

0 Cassette Feeding Unit-AE1 e o Cabinet Type-C ndo podem ser
instalados juntos.

Deve ser instalado na segunda gaveta de papel.

O Inner Finisher-B1 e o Inner 2-Way Tray ndo podem ser
instalados juntos.

wen

Opcional para os Modelos Base; padrdo nos Modelos “i".
Requer PCL Printer Kit-AF1.

Requer Color Send Kit-Y1.

Serial Interface Kit-J2 e Copy Control Interface Kit-A1 ndo
podem ser instalados juntos.

Inclui PDF de busca (OCR) e PDF Compacto.

www.canon.com.br



