
Máxima produtividade
 Reserva de tinta para a reposição 

 sem paradas

 Cartuchos de tinta com capacidade para 

330 ml ou 700 ml

 Capacidade para 2 rolos de papel (iPF 825)

 Memória de 384 MB RAM e 160 HD

Alta velocidade de impressão
 Ideal para a impressão de mapas, traços, 

plantas e cartazes

 Duas impressões tamanho A1 por minuto*

 Sistema de detecção e compensação 

 de bocais obstruidos

iPF 825 / 815

Alta qualidade de impressão
 Resolução de 2.400 x 1.200 dpi

 Tamanho da gota de tinta de apenas 

 4 picolitros – maior consistência de cor

 Precisão de linha de +/- 0,10%

 Espessura da linha de 0,02 mm

Versatilidade
 Impressão HP-GL/2 e HP RTL direto 

 do AutoCAD®

 Software de gerenciamento e contabiliza-

ção Accounting Manager

 PosterArtist Lite para a criação de cartazes

 Print plug-in para Microsoft® Offi ce

Documentos técnicos

Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações podem ser alteradas sem aviso prévio.

*Impressão somente linha em papel plano, sem considerar o tempo de processamento. A velocidade de impressão dependerá das condições do equipamento, tipo de arquivo e mídia.

5 cores

Tinta pigmentada / Dye

HD 160 GB Padrão

Alta precisão de linhas

Resolução 2.400 x 1.200 dpi

Capacidade para 2 Rolos (iPF 825)
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Método de Impressão Jato de tinta
Resolução Máxima 2.400 x 1.200 dpi (Máx.)
Memória RAM 384 MB
Memória de 
Impressão

32 GB (Memória dedicada para o 
processamento de arquivos)

HD 160 GB
Mail Box (Armazena-
mento de trabalhos)

1 caixa comum/ 29 protegidas por 
senha

Tamanho de Boca 44”
Quantidade de Rolos

- iPF 825: 2 rolos
- iPF 815: 1 rolo

Tipo de Tinta
- Dye: Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y), 

Black(K)
- Pigmentada: Matte Black (2 Cartuchos)

Capacidade do 
Cartucho de Tinta1

330 ml por cor

Número de Cores 5
Tamanho da Gota 4 picolitros
Quantidades 
de nozzles

Total: 15.360

- Matte Black 5.120 nozzles
- Outras Cores 2.560 nozzles por cor

Tecnologia da Cabeça 
de Impressão

FINE (Full-Litografy Ink-Jet Nozzle 
Engineering)

Precisão da Linha2 +/- 0,1% ou menos
Espessura Máxima 
da Linha3

0.02 mm

Espaçamento entre os 
Nozzles (Resolução da 
Cabeça)

1.200 dpi x 2

Controlador L-COA
Alimentação 
de Midias

Alimentação manual frontal 
e por rolo

Espessura das Mídias 0.07 mm até 0.8 mm
Comprimento Máximo de Impressão

- Rolo: 18 m
- Folha solta: 1.6 m

Folha Solta
- iPF 815 / 825: Alimentação e saída frontal

Largura da Mídia
- Rolo: 254 – 1.118 mm
- Folha Cortada: 203,2 – 1.118 mm

Margem de Impressão
- Alimentação 
  por Rolo:

Todos os lados: 3 mm 
ou 0 Borderless

- Folha Solta: Todos os lados: 3 mm
Interface

- Padrão: USB 2.0 High-Speed / 10 /100 
Base-T / TX

Linguagem 
de Impressão

GARO (Própio da Canon), HP-GL / 2, 
HP RTL

Software 
de Impressão

Canon Printer Driver para Windows 
/ Mac, Printer Driver Extra Kit (Free 
Layout, Advanced Preview), HDI Driver 
para AutoCAD4, Print Plug-in para 
Microsoft Word / Excel / PowerPoint, 
Digital Front-Access para Windows e 
PosterArtist Lite para Windows

Sistemas 
Operacionais

Windows XP (32 / 64 bit), Server 
2003 (32 / 64 bit), Server 2008 (32 / 
64 bit), Windows Vista (32 / 64 bit), 
Windows 7 (32 / 64 bit); Macintosh 
OS X 10.3.9 - 10.6 (32 bit), OS X 
10.5 - 10.6 (64 bit)

Consumo de Energia
- Máximo: 190 W (ou Menos)
- Standby: 6 W ou menos (11 W quando utiliza-

do IEEE1394)
Dimensões (A x L x P)

- iPF 815: 1.143 x 1.892 x 975,4 mm
- iPF 825: 1.094 x 1.507 x 871 mm

Peso
- iPF 815: 138 kg
- iPF 825: 189 kg

Requerimentos 
de Energia

AC 100-240 (50 / 60 Hz)

Consumíveis
- Cartuchos de Tinta: PFI-303: BK, MBK, C, M, Y (330 ml)

PFI-703: BK, MBK, C, M, Y (700 ml)
- Cabeça de Impressão: PF-03
- Cartucho 
  de Manutenção:

MC-09

Opcionais - 44” Plain Paper Stacker (STK1-94)
- Take-up Unit (TU-06)
- Roll Holder Set (RH2-44)
- PosterArtist

1Existe a opção de cartucho com 700 ml.
2A repetibilidade da precisão da linha é garantida após o usuário 
realizar os ajustes necessários e sob as mesmas condições 
ambientais. Aplica-se às mídias para o desenho de linhas (Plain 
Paper, Coated Paper, CAD Translucent Matte Film e CAD Tracing 
Paper) somente.

3Valor teórico baseado em dados de resolução.
4Para AutoCAD ou AutoCAD LT 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
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